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Thank you for choosing and supporting PXN, please read this manual carefully before starting
to enjoy your gaming experience.

01 Product Features

Compatible with PC /PS3 /PS4 /XBOX ONE /XBOX SERIES X&S /ISWITCH.
Intelligent dual-core for two modes of X-input and D-input in PC.

Buttons function can be programmed according to your habits.

Switch between 270° and 900° rotation output.

Support audio communication function on PS4 /XBOX ONE /XBOX SERIES X&S.
Built-in double vibration motors to bring a realistic game experience.

Racing Wheel with ergonomic structure design.

02 System Requirements

Supported Platform: PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
PC System: Windows 7/8/10/ 11

03 Product Overview
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05 Clamp Installation

Racing Wheel is equipped with a pair of clamps to fix the wheel on a table.
Step 1 Put the sucker into the racing wheel and then rotate it to lock up.
Slep 2 Put the clamps into the racing wheel.

Step 3 Adjust the clamps to a proper place.

Step 4 Put the racing wheel on the table and then tighten the screw staff.

06 Connect with PC

Step 1 Switch MODE between X-input and D-input.

Step 2 Racing wheel is X-input in default when connection is successful and the red indicator
will remain ON. Press "MODE" 3s

X-input Mode X-input +————————» D-input

X-input mode is compatible with the games for windows, it is plug-and-play.

Recommended Games: Need for Speed 13 (above version), Dirty2/3/4, Ridge Racer and so on.
D-input Mode

D-input mode is compatible with early PC racing games.

Recommended Games: Need for Speed 1-12 , Euro Truck Simulator and so on.

07 Connect with PS3

Step 1 Connect the Racing Wheel to the USB port of the PS3.

Step 2 The red LED will remain ON when connection is successful. Power ON PS3 to enter the
game or set functions on PS3.

08 Connect with PS4

Step 1 Power OFF the original controller of

PS4 before connection.

Step 2 Connect the Racing wheel and the
original controller of PS4 by using a Micro USB
cable.

Step 3 Plug the USB cable of Racing Wheel into
the PS4 USB port.

Step 4 Press MODE button to enter the game
or set up the related functions.




09 Connect with XBOX

Step 1 Power OFF the original controller of XBOX
ONE /XBOX SERIES X&S before connection.
Step 2 Connect the Racing wheel and the original
controller of XBOX ONE /XBOX SERIES X&S by
using a Micro USB cable.

Step 3 Plug the USB cable of Racing Wheel into
the USB port of XBOX.

Step 4 Press MODE button to enter the game or
set up the related functions.

10 Connect with SWITCH
* Enter homepage of SWITCH, select @) Setting — Controllers and Sensors — select Pro

Controller Wired Connection. Please make sure that the option state is ON.

- Connect With SWITCH Console
OTG Adapter

Step 1 Connect the racing wheel USB cable to Type-C OTG Adapter.

Step 2 Plug the Adapter into the SWITCH console. &

Step 3 The red indicator on the racing wheel will remain ON when connection

is successful. Then can enter the games or set the related functions. ﬁ
-

- Connect With SWITCH dock

Step 1 Put the SWITCH console into the SWITCH dock and make
sure the connection is successful.

Step 2 Plug the USB cable of racing wheel into the USB port

of SWITCH dock, then power ON the SWITCH console.

Step 3 The red indicator on racing wheel will remain ON when
the connection is successful.

USB Port of SMTCH Dock

11 Sensitivity Setting

High sensitivity: Press PROG button until the red LED flashes quickly, press the D-pad " T button.
(Suitable for PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S console)

Medium sensitivity: Press PROG button until the red LED flashes quickly, press the D-pad * < " button.

Low sensitivity: Press PROG button until the red LED flashes quickly, press the D-pad " | " button.
(Suitable for PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S platform)

12 Maximum Effective Rotation Degree Setting

What is Maximum Effective Rotation Degree?

When the Maximum Effective Rotation Degree of the steering wheel is 180 degree the steering
wheel can only tun 90 degrees left or right. Any rotation above 90 degrees is invalid.

How to set up? ( e ——

Step 1 Switch to 900°. ‘ soo”([TD ) 270
Step 2 Press PROG button until the red LED flashes quickly. —
Step 3 Tumn the steering wheel to an expectation degree (should be more than 60 degree). Press
OPTION button, the red indicator will remain ON when the setting is successful.

13 Programmable Buttons Function

Setting buttons: L-paddle, R-paddle, L-pedal, R-pedal, L3, R3.

Buttons can be programmed: A/B X /Y /L1/L.2 R1 /R2.

How to set up?

Step 1 Long press PROG button until red LED flashes quickly.

Step2 Press the setting button and the red LED will flash quickly.

Step 3 Press the programmable button and the red LED will remain ON when the setting is successful.

How to clear button programmed function?

Clear single button:

Step 1 Long press PROG button until red LED flashes quickly.

Step 2 Press the Setting button for twice. It will be deared successfully when the red LED remains ON.
Clear all buttons:

Step 1 Long press PROG button until red LED flashes quickly.

Step2 Press and hold the OPTIONS button for 4 seconds. It will be cleared successfully when the
red indicator remains ON. The racing wheel sensitivity will be restored to high sensitivity.

Notes:

@ Long press PROG button for 3 seconds until the red LED flashes quickly. Long press again
PROG button to withdraw from the program.

(@) Long press PROG button for 3 seconds until the red indicator flashes quickly. It will withdraw
automatically if no action in 10 seconds.

14 Audio Communication Function

The steering wheel comes with Audio
Communication Function on PS4/XBOX ONE/
XBOX SERIES X&S, allowing players to connect
with headphone for Audio communication.

A\Naming

* Avoid strong vibration, do not di

15 Product Specification

Model PXN-V900 modify or repair by yourself.
. . * Prevent water or other liquids from entering
C ction T Wired C ct
onnection Type onnection the steering wheel to avoid damage.
Working Current 80mA - 150mA * Avoid storing in humid, high temperature,
oily smoke and other places.
Packaging Size About 325 * 305 * 295 mm * Please handle gently when connect or

remove the steering wheel.

* Children should be under adult's
supervision at all times when using this
product.

Product Size About 280 * 340 * 285 mm

Product Weight About 2360 g

Usage Temperature  10-40°C

Usage Humidity 20~80%
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Vielen Dank, dass Sie sich fur das Produkt und die Marke PXN entschieden haben. Bitte lesen
Sie das Handbuch vor der Verwendung sorgfaltig durch.

01 Product Features

* Kompatibel mit PC/PS3/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S/SWITCH.

* Intelligentes Dual-Core fir zwei Modi der X-Eingabe und D-Eingabe im PC. Geeignet fiir
verschiedene Spiele.

* Die Tasten sind entsprechend lhren Gewohnheiten programmierbar.

* Umschalten zwischen 270°- und 900°-Rotationsausgabe.

* Unterstitzt Audio-Kommunikationsfunktion an PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S.

* Eingebaute Doppel-Vibrationsmotoren, bringen lhnen ein realistisches Spielerlebnis.

* Racing Wheel mit ergonomischem Strukturdesign.

02 System Requirements

Unterstitzungsplattform : PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
PC-System : Windows 7 /8 / 10/ 11

03 Product Overview

L-Paddle R-Paddle
AIBIXIY
D-pad Schaltflachen
Funktion
LED- Schaltflachen
Funktionstasten / 270/900 Grad-
\7’_\/ Drehwinkels chalter
Steuergerét-
Anleitungsschnittstelle Pedalschnittstelle
Gas| al S
Bremspedal ped UsB-
Audio Anschluss
04 Was ist in der Box enthalten? q
J—
Handbuch
Rennrad FuRpedal Montageklemmen  Saugnapf Handbuch

05 Befestigungsklemmen

@ @

Das Racing Wheel ist mit einem Klemmsystem zur Befestigung an einem Tisch ausgestattet.
Schritt 1. Passen Sie den Saugnapf an das Racing Wheel an, und drehen Sie ihn dann zum Arretieren.
Schritt 2. Drehen Sie die Klemmkntpfe, um die Klemmen zu lésen.

Schritt 3. Bringen Sie die Klemmen mit dem Racing Wheel in Ubereinstimmung.

Schritt 4. Montieren Sie das Rennrad auf einen Tisch und drehen Sie dann die Klemme. Kntpfe
zum Festziehen der Klammem.

06 Verwendung fir PC

Schritt 1: MODE zwischen X-Eingang und D-Eingang umschalten.
Schritt 2. Racing Wheel ist standardméaBig auf den X-Eingabemodus eingestellt, wenn der
Computer angeschlossen wird, und die rote LED leuchtet weiter.

X-Eingabe-Modus X-Eingabe «—ress 'MODE'3s 1) cingabe

X-input MODE ist kompatibel mit Games for windows, Plug und spielen.

Empfohlene Spiele: Need for Speed 13 (above version), Dirty2/3/4, Ridge Racer und so weiter.
D-Eingabe-Modus

D-input MODE ist kompatibel mit frihen PC-Rennspielen.

Empfohlene Spiele: Need for Speed 1-12 , Euro Truck Simulator und so weiter.

07 Verwendung fur PS3-Konsole

Schritt 1: SchlieBen Sie das Racing Wheel an den USB-Anschluss der PS3 an.

Schritt 2. Wenn die rote LED-Leuchte weiter leuchtet, kann das Spiel beginnen oder Funktionen
auf PS3.

08 Verwendung fur PS4-Konsole

Schritt 1: Schalten Sie den urspriinglichen
Controller der PS4 aus.

Schritt 2: Verbinden Sie das Racing Wheel mit
dem PS4-Contraller Uber ein Micro-USB-Kabel.
Schritt 3. SchlieBen Sie den USB-Anschluss des
Rennrads an die USB-Schnittstelle der PS4 an.
Schritt 4. Driicken Sie die Taste von "MODE".
Danach kann das Racing Wheel Spiel und
Umgebung spielen.
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09 Verwendung fur XBOX-Konsole

Schritt 1: Schalten Sie den Original-Controller der
XBOX ONE/XBOX SERIES X&S aus.

Schritt 2: Verbinden Sie das Racing Wheel (ber ein
Micro-USB-Kabel mit dem Konsolen-Controller.
Schritt 3. Verbinden Sie den USB-Anschluss des
Racing Wheel mit der USB-Schnittstelle der Konsole.
Schritt 4. Driicken Sie die Taste von "MODE".
Danach kann das Racing Wheel starten Spiel und
Umgebung spielen.

10 Verwendung fur SWITCH
* Geben Sie die Systemeinstellungen Controller und Sensoren ein, wahlen Sie Pro Controller
Drahtgebundene Kommunikation. Wahlen Sie den Optionsstatus auf AN.

- Mit Schalterkonsole verbinden »
Schritt 1: Schilieten Sie den TYPE-C OTG an den USB-Anschluss des Rennrads an.
Schritt 2: SchlieBen Sie das USB-Hauptkabel des Racing Wheel an auf J
Konsole wechseln. B 0TG Adapter

Schritt 3. Schalten Sie die SWITCH-Konsole zum Spielen ein Mit SWITCH-Dock verbinden. 6

- Mit SWITCH-Dock verbinden

Schritt 1: Platzieren Sie das SWITCH-Dock und stellen Sie eine erfolgreiche
Verbindung sicher.

Schritt 2: SchlieBen Sie den USB-Anschluss des Rennrads an das
SWITCH-Dock an und schalten Sie den Schalter ein Konsole.
Schritt 3. Die rote Anzeige am Rennlenkrad bleibt

eingeschaltet, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

T -

USB Port of SWITCH Dock

11 Einstellung der Empfindlichkeit

Hohe Empfindlichkeit: Driicken Sie die "PROG"-Taste, die rote LED blinkt schnell, driicken Sie die
D-pad" T " Taste. (Empfohlen fur PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S Konsole)

Mittlere Empfindlichkeit: riicken Sie die Taste "PROG", die rote LED blinkt schnell, driicken Sie die
D-Pad Schaltflache " « " Taste.

Geringe Empfindlichkeit: Driicken Sie die Taste "PROG", die rote LED blinkt schnell, driicken Sie die
D-pad " | " Taste. (Empfehlung fur PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X &S-Plattform)

12 Anpassen des maximalen effektiven Wenderadius

Max effektiver Wenderadius: Zum Beispiel wird der maximale effektive Wenderadius des Racing Wheel
festgelegt auf 180°. Der tatsachliche maximale Wenderadius wird bei einer Bewegung von 90°
erreicht. nach links oder rechts, und die Drehung Uber 90° hinaus ist eine ungUltige Drehung.

Wie wird eingestellt? s 3
Schritt 1- Umschalten auf 900°. soo* (D) ero*
Schritt 2. Drucken Sie die Taste "PROG", die rote LED blinkt schnell. * —

Schritt 3. Bewegen Sie das Racing Wheel auf den gewlinschten Winkel ( mehr als 60°), driicken
die Taste "OPTIONEN", leuchtet die rote LED weiterhin.

13 Programmierbare Tasten Funktion

Einstellung buttons: L-Paddel, R-Paddel, L-Pedal, R-Pedal, L3, R3.

Schaltfidchen kénnen programmiert werden: A/B /X /L2 /R1/R2 /L1 /IR2/R1.

Wie wird eingestellt?

Schritt 1. Driicken Sie "PROG", das rote LED-Licht blinkt schnell.

Schritt 2. Drlicken Sie die Einstelltaste, das rote LED-Licht blinkt langsam.

Schritt 3. Programmierbare Tasten driicken, Die rote LED leuchtet und die Einstellung ist vollstandig.
Wie l6scht man die programmierte Tastenfunktion?

Einzelne Taste l6schen:

Schnitt 1. Driicken Sie "PROG", das rote LED-Licht blinkt schnell.

Schritt 2. Driicken Sie zweimal auf den Einstellungsknopf, die rote LED leuchtet, und die volistandig.
Alle Schaltflachen léschen:

Schritt 1. Driicken Sie "PROG", das rote LED-Licht blinkt schnell.

Schritt 2. Drlcken Sie die Taste "OPTIONS" 4 Sekunden lang, die rote LED leuchtet AN werden
alle programmierten Tasten wiederhergestellt, und die Die Rotationsempfindlichkeit des Rennrads
wird wieder auf die hochste Empfindlichkeit eingestellt.

Anmerkungen

(1) Driicken Sie die Taste "PROG", die rote LED blinkt schnell, und driicken Sie dann emeut die
Taste "PROG", um die Programmierung zu beenden. Die vorherigen Daten nicht &ndern.

(2 Driicken Sie die Taste "PROG", die rote LED blinkt schnell. Wenn es keine Aktion zu diesem
Zeitpunkt, wird die Programmierung nach 10 Sekunden automatisch beendet.

14 Funktion Audio Kommunikation

Das Lenkrad verflgt (ber eine Audiokommunikationsfunktion
fur PS4/XBOX ONE/XBOX SERIE X&S, mit der

Spieler eine Verbindung mit Kopfhorern fir die
Audiokommunikation herstellen kdnnen.

15 Produkispezifikationen /N Wamung

* Vermeiden Sie heftige Vibrationen.

Modell PXN-V800 Don'nicht auseinandernehmen,

. Uberarbeiten und verbessern durch selbst.
Anschiusstyp Kabehverbindung * Lassen Sie kein Wasser oder andere
Betriebssirom 80mA - 150mA Flussigkeiten in das Innere des Racing-

Rades eindringen. Schadenersatz zu leisten.
* Lagem Sie nicht an Orten mit hoher
Feuchtigkeit, Temperatur, Schwerdl oder

VerpackungsgroBe ca..325* 305 * 295 mm

Produktgrote ca..280 * 340 * 285 mm rauchen.
) * Lassen Sie das Racing-Rad nicht in Feuer
Stackgewicht ca..2360 g fallen, da sonst Explosionsgefahr bestent

verursacht durch eingebaute Batterie.

* Kinder sollten unter der Obhut von
Erwachsenen stehen, um dieses Produkt
benutzen zu kénnen.

Betriebstemperatur  10-40°C

Betriebsfeuchtigkeit 20~80%
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Merci d'avoir choisi et soutenu PXN. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

01 Caracteéristiques

* Compatibilité avec PC/PS3/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S/SWITCH.

* Modes de rotation de 270 degrés et 900 degrés, commutables en un seul clic.

* Sur PC, prise en charge des modes X-input/D-input.

* Sur PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S, prise en charge de la transmission audio pour les
interactions vocales avec un casque.

* Pédales d'accélérateur et de frein linéaires, simulant un systeme de freinage et d'accélération
de voiture de course réel.

* Deux moteurs de vibration asymétriques integrés fournissent un retour de vibration, ameliorant
I'expérience de conduite.

* La poignée du volant est fabriquée a partir d'un matériau semblable a la peau, offrant une prise
en main plus confortable.

02 Plateformes et systémes compatibles

Plateformes prises en charge : PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
Systemes PC pris en charge : Windows 7/8/10/11

03 Reépartition des boutons

Palettes Palettes
gauche droite
D-pad Boutons ABXY
Touches de
Témoins fonction
luminewx 270/900 |
Changement d'angle L
Port de guidage
Aocesrateur TN | Prise des pédales
Frein it
Prise casque ! USB
e

Manuel  uission

=£

Ventouses  Manuel d'utilisation

Clip de fixation

05 Installazione della morsetta di fissaggio

@ @

e
g |\\,\D¢‘_; 1

Le volant de course est équipé d'une paire de pinces de fixation, pouvant étre installées sur un bureau.
Etape 1: Insérez la ventouse dans la fente de la base et tournez-la pour la verrouiller.

Etape 2: Tournez le bouton de la fixation pour insérer la pince dans la fente de la base du volant.
Etape 3: Glissez la pince vers l'avant le long de la fente pour la verrouiller en place.

Etape 4. Placez le volant de jeu sur la table, puis tournez la fixation pour la serrer.

06 Verwendung fur PC

Etape 1: Le volant est par défaut en mode X-input lorsqu'il est connecté a un PC, indiqué par le
voyant rouge allume en continu.

Etape 2: Maintenez enfoncée la touche MODE du volant pendant 3 secondes pour changer de
mode. Une fois le voyant de mode éteint, le voyant rouge s'allume pour indiquer le mode D-input.

Appuyez sur la touche MODE pendant 3 secondes
X-input D-input

Mode X-input : Compatible avec les jeux Xbox 360 portés sur PC (Games for Windows), plug-and-play.
Jeux recommandés : Versions 13 et supérieures de Need for Speed, Dirt 2/3/4, Ridge Racer, etc.

Mode D-input : Adapté aux premiers jeux de course solo.
Jeux recommandés : Need for Speed 1-12, Euro Truck Simulator, Test Drive, etc.

07 Utilisation sur PS3
Etape 1: Insérez le cAble USB du volant dans le port de la console PS3.
Etape 2: Une fois la connexion établie, le voyant LED rouge du volant reste allumé en continu, ce
qui vous permet de démarrer les jeux ou de configurer les fonctionnalités de la console.

@
08 Utilisation sur PS4 =1
Etape 1: Eteignez la manette de jeu d'origine de la PS4. =
Etape 2: Connectez la manette de jeu d'origine & o
l'aide d'un céble USB et insérez-la dans le port USB
dédié sur le volant.
Etape 3: Branchez le cable USB du volant dans le
port USB de la PS4.
Etape 4: Appuyez une fois sur le bouton MODE du '

ol
volant pour démarrer la console et accéder aux jeux (F/LJ%3
ou aux parameétres de la console. 0 I%
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09 Utilisation sur XBOX

Etape 1 Eteignez la manette de jeu d'origine de la
XBOX ONE / XBOX SERIES X&S.

Etape 2 Connectez la manette de jeu d'origine a I'aide d'un

cable USB et insérez-la dans le port USB dédié sur le volant.
Elape 2 Branchez le cible USB du volant dans le port USB
de la XBOX ONE / XBOX SERIES X&S.

Etape 4 Appuyez une fois sur le bouton MODE du

volant pour démarrer la console et accéder aux jeux
ou aux parametres de la console.

10 Utilisation sur SWITCH
* Sous linterface principale de la SWITCH, selectionnez Paramétres — Contrbleurs et capteurs —
Activez |'option Connexion du contréleur Pro par clble, assurez-vous que cette option est activée.
- Connexion ala SWITCH

Etape 1: Connectez 'adaptateur Type-C OTG au céble principal USB du volant. a
Etape 2° Insérez l'adaptateur Type-C OTG connecté dans la console de jeu Switch.

Etape 3. Une fois la connexion établie avec succés, le voyant LED rouge sur le

volant reste allumé en permanence, vous permettant d'accéder aux jeux ou aux = gﬂaglaleur
parametres de la console Switch. @
- Connexion a la station d'accueil SWITCH e

Etape 1: Placez la console SWITCH sur la station d'accueil et assurez-vous quielle est connectée avec succés.

Flape 2 Branchez le cAble USB du volant dans le port USB de la station E‘ e '
[]
.
e -

d'accueil SWITCH, puis allumez la console SWITCH.
Etape 3. Une fois la connexion établie avec succés, le voyant LED

Port USB de la station
d'accueil SWITCH

rouge sur le volant reste allume en permanence.

11 Réglage de la sensibilite

Haute sensibilité : Appuyez sur la touche "PROG", la LED rouge clignote rapidement, appuyez sur
la touche directionnelle " 1", (Pour une utilisation sur les consoles PS3 /PS4 /XBOX ONE /

XBOX SERIES X&S)

Sensibilité moyenne : Appuyez sur la touche "PROG", la LED rouge clignote rapidement, appuyez
sur la touche directionnelle "«".

Basse sensibilité : Appuyez sur la touche "PROG", la LED rouge clignote rapidement, appuyez sur
la touche directionnelle " L ". (Pour une utilisation sur les plateformes PC /PS3 /PS4 [XBOX ONE /
XBOX SERIES X&S)

12 Réglage de I'angle de rotation maximum personnalisé

Angle de rotation maximum personnalisé (60°-900°) : Par exemple, si vous réglez l'angle de rotation
maximum du volant a 270°, le réel angle de rotation maximum est atteint & 135° en tournant a gauche
ou a droite ; tout mouvement au-dela de 135° est considéré comme une rotation invalide.

Procédure de réglage :
Ftape 1° Placez le commutateur 4 bascule du volant sur la position "900™ ; | eoo" ([[[[[) ) 270"
Ftape 2 Appuyez sur la touche "PROG", la LED rouge clignote rapidement ; =

Etape 3 Tournez le volant jusqu'a I'angle désiré (supérieur & 60°), puis appuyez sur la touche
"OPTIONS", la LED rouge reste allumée.

13 Fonction de copie de touches

Touches de configuration : palette gauche, palette droite, pédale de gauche, pédale de droite, L3, R3.
Touches pouvant étre copiées : A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2.

Configuration des touches :

Etape 1. Appuyez sur "PROG", la LED rouge clignote rapidement.

Etape 2: Appuyez sur la touche de configuration, la LED rouge clignote lentement.

Etape 2: Appuyez sur la touche pouvant étre copiée, la LED rouge reste allumée, la configuration
est terminée.

Effacer une touche individuelle :

Etape 1 Appuyez sur la touche "PROG", la LED rouge clignote rapidement.

Etape 2: Appuyez deux fois de suite sur la touche de configuration, la LED rouge reste allumée,
I'effacement est terminé.

Effacer toutes les touches :

Ftape 1 Appuyez sur la touche "PROG", la LED rouge clignote rapidement.

Etape 2: Maintenez la touche "OPTIONS" enfoncée pendant 4 secondes, la LED rouge reste allumée,
toutes les touches copiées sont restaurées et la sensibilité de rotation du volant est reinitialisée au maximum.
Remarque :

(1) Si vous appuyez sur la touche "PROG" et que la LED rouge clignote rapidement, appuyez a nouveau
sur la touche "PROG" pour quitter le mode de configuration sans modifier les données précédentes.
(2) Si vous appuyez sur la touche "PROG" et que la LED rouge clignote rapidement, et si aucune
action n'est effectuée, le mode de configuration se quittera automatiquement aprés 10 secondes.

14 Fonction de communication vocale

Le volant est équipé d'une fonction casque et microphone,
vous permettant de communiquer vocalement sur les
consoles PS4 / XBOX ONE / XBOX SERIES X&S a
l'aide du casque et du microphone.

& Avertissement
* Evitez les fortes vibrations, ne démontez

15 Specifications du produit

Modele PXN-V800 .
Tyoe de pas, ne modifiez pas et ne réparez pas
cgﬁﬁexiun Connexion filaire vous-méme.

* Evitez que de l'eau ou d'autres liquides ne
pénetrent a l'intérieur du produit pour éviter
tout dommage.

Courant de
fonctionnement

Dimensions de

80mA - 150mA

environ 325 * 305 * 295 mm

I'emballage * Evitez de le stocker dans des endroits
Dimensions du . N . humides, chauds ou enfumeés.

produit énviron 260 * 340 © 205 mm * Lors de la connexion et du retrait des
Poids du ; appareils, veillez a appliquer une pression
produit environ 2360 g rodare

g%’:i'ﬁ’:;g:}'}'lre 10-40°C * Les enfants doivent utiliser ce produit
Humidité sous la supervision d'un adulte.
d'utilisation 20~-80%
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Ringraziamo per aver scelto e supportato PXN. Si prega di leggere attentamente questo manuale
prima dell'uso.

01 Caratteristiche

* Compatibile con PC/PS3/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S/SWITCH.

* Supporta due modalita di rotazione a 270 gradi e 900 gradi, con un cambio istantaneo.

* Su PC, supporta le modalita X-input/D-input, con un cambio istantaneo.

* Su PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES X&S, supporta la trasmissione audio. Inserisci le cuffie per
interazioni vocali.

* Acceleratore e freno lineari, con pedali per una simulazione realistica dell'accelerazione e del freno.

* Volante dotato di due motori di vibrazione asimmetrici integrati, che offrono un feedback tattile
per un'esperienza di guida piu coinvelgente in vari ambienti.

* Impugnatura del volante realizzata in materiale simile alla pelle, offrendo una presa confortevole.

02 Requisiti di piattaforma e sistema

Piattaforme supportate : PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
Sistemi PC supportati : Windows 7/8/10/11

03 Distribuzione dei pulsanti
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05 Installazione del morsetto di fissaggio

Il volante da corsa & dotato di una coppia di morsetti di fissaggio, che possono essere installati

Su una scrivania.

FPassaggio 1: Inserire la ventosa nella fessura della base e ruotarla per bloccarla.

Passaggio 2: Ruotare la manopola di fissaggio per inserire il morsetto nella fessura della base del volante.
Passaggio 3: Fai scorrere il morsetto in avanti lungo la fessura per bloccarlo in posizione.
Passaggio 4: Posizionare il volante da gioco sul tavolo, quindi ruotare la staffa di fissaggio per stingerla.

06 Utilizzo su PC
Passaggio 1: Il volante & di default in modalita X-input quando & collegato al PC, indicato dal LED
rosso acceso fisso.
Passagaio 2. Tenere premuto il pulsante MODE del volante per 3 secondi per cambiare modalita.
Una volta spento il LED della modalita, il LED rosso si accende per indicare la modalita D-input.
Premere il pulsante MODE per 3 secondi
X-input X-input
Modalita X-input : Compatibile con i giochi della piattaforma Xbox 360 trasferiti su
PC (Games for Windows), plug-and-play.
Giochi consigliati : Versioni 13 e successive di Need for Speed, Dirt 2/3/4, Ridge Racer, ecc.
Modalita D-input : Adatto ai primi giochi di corse single player.
Giochi consigliati : Need for Speed 1-12, Euro Truck Simulator, Test Drive, ecc.

07 Utilizzo su PS3

Passaggio 1: Inserire il cavo USB del volante nella porta della console PS3.

Passaggio 2: Una volta completata la connessione, il LED rosso sul volante rimarra acceso in
modo continuo, consentendo di avviare i giochi o configurare le funzionalita della console.

08 Utilizzo su PS4

Passaggio 1: Spegni il controller di gioco originale
della PS4.

Passaggio 2: Collega il controller di gioco originale utilizzando
un cavo USB e inseriscilo nella porta USB dedicata sul volante.
Passaggio 3: Inserisci il cavo USB del volante nella porta
USB della PS4.

Passaggio 4: Premi una volta il pulsante MODE

sul volante per avviare la console e accedere ai

giochi o alle impostazioni della console.
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